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Systèmes de dosage de fluides
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Depuis plus de 40 ans, OK International fournit
des solutions fiables de dosage de fluides à
différentes industries. Aujourdʼhui, nos produits
phares tels que les consommables de la série
900 et la plate-forme de dosage DX sont
proposés avec notre ligne complète de produits
OK International.

La ligne de produits de dosage OK International comporte des
consommables et des systèmes de dosage faciles dʼutilisation
contrôlés par microprocesseur.

Nos composants de dosage pour poste
de travail ne contiennent pas de silicone,
assurent un contrôle précis et sont
conçus pour être compatibles avec les

équipements standards de lʼindustrie.
Nos systèmes assurent précision,
répétabilité et productivité pour un
budget limité.
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Le DX-350 propose 10 mémoires de dosage programmables par lʼopérateur et 4 modes de fonctionnement.
Lʼaffichage du temps, de la pression et du vide est digital. Simple à utiliser, le système permet de reproduire avec
précision des séquences de dépose de points.

Le DX-350 dispose dʼun venturi ajustable pour éviter lʼéventuelle formation de goutte entre chaque cycle de dosage.
Lʼappareil est livré prêt à lʼemploi avec un échantillon dʼaiguilles, des seringues et des adaptateurs de seringue.

Disponible en deux versions selon la pression de fonctionnement : 0 à 100 psi pour les applications générales, et 0 à
15 psi pour les dosages spécifiques de fluides à basse viscosité.

DX-350 Contrôleur / doseur digital

Caractéristiques

Dimensions 15.2 x 17.8 x 15.2
Tension dʼalimentation 24V DC adaptateur secteur fourni
Temporisateur 0,008 à 60,000 secondes
Mémoires 10 programmables
Modes de fonctionnement Temporisé, interruption, apprentissage et continu
Certifié CE

DX-350 Doseur digital 0 à 100 psi (0 à 6,9 bar)
DX-355 Doseur digital 0 à 15 psi (0 à 1,0 bar)
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Les doseurs / contrôleurs de la gamme DX-250 sont des systèmes de dosage de fluides par temps et
pression fiables, économiques et de haute précision. Ces systèmes de dosage de fluides de précision sont
équipés dʼun minuteur digital et dʼun contrôle de venturi pour tout type de viscosité de fluides. Livrés prêts à
lʼemploi avec un adaptateur secteur, un tuyau dʼair, un échantillon dʼaiguilles, une seringue et un adaptateur
de seringue AOCC.

Disponible en deux versions selon la pression de fonctionnement : 0 à 100 psi pour les applications
générales, et 0 à 15 psi pour les dosages spécifiques de fluides à basse viscosité.

Doseur / Contrôleur digital DX-250

Caractéristiques

Dimensions 15.2 x 17.8 x 15.2 cm
Tension dʼalimentation 24V CC adaptateur secteur fourni
Temporisateur 0,008 à 60,000 secondes
Modes de fonctionnement Temporisé et continu
Certifié CE

DX-250 Doseur digital 0 à 100 psi (0 à 6,9 bar)
DX-255 Doseur digital 0 à 15 psi (0 à 1,03 bar)
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Seringues
Les seringues sont sans silicone conformément aux normes industrielles. Elles ne
contiennent pas de chlore et sont en polypropylène à faible coefficient de frottement.
Disponibles en trois couleurs différentes : naturel pour les applications les plus
génériques ; ambre qui apporte une protection UV/ blocage du spectre jusquʼà 520 nm,
possibilité de voir le fluide à lʼintérieur du corps de la seringue ; noire pour un blocage
total de la lumière. Vendues par lots de 50.

Dimensions NATUREL AAMBRE FONCE NOIR

3cc 903-N 903-D 903-B
5cc 905-N 905-D 905-B

10cc 910-N 910-D 910-B
30cc 930-N 930-D 930-B
55cc 955-N 955-D 955-B

Kits d’assemblage de seringues
Par souci de commodité, ces seringues et pistons sont vendus ensemble, prêts à
lʼemploi, par lots de 50 (seringue et piston racleur correspondant).

Dimensions NATUREL

3cc 903-NW
5cc 905-NW

10cc 910-NW
30cc 930-NW
55cc 955-NW

Pistons
Pistons à lèvres (blancs) assurent un joint pour les fluides de viscosité basse à
moyenne. Pistons lisses (rouges) sont recommandés pour les fluides de viscosité
moyenne à élevée. Les deux types de pistons sont en polyéthylène. Disponibles par
lots de 50.

Dimensions Piston à lèvre Piston lisse
(Blanc) (Rouge)

3cc 903-WW 903-SWR
5cc 905-WW 905-SWR

10cc 910-WW 910-SWR
30/55cc 93055-WW 93055-SWR

Capuchons
A utiliser avec les seringues de la série 900 pour fermer la seringue entre chaque
utilisation. Conviennent à toutes les tailles de seringue. En polypropylène.
Disponibles par lots de 50.

900-ORTC Embout à double ergot orange

900-BTC Embout à double ergot noir

Bouchons
Bouchons pour stockage. En polyéthylène. Disponibles par lots de 50.

Dimensions Bouchon

3cc 903-EC
5cc 905-EC

10cc 910-EC
30/55cc 93055-EC
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Aiguilles Série TE
Les aiguilles de la gamme TE sont composées dʼune canule en acier inoxydable et
dʼun raccord à double filetage en polypropylène.

La canule électropolie garantit un écoulement constant sans obstruction. De plus,
elles sont garanties sans silicone et sans chlorure. Vendues par lots de 50

1/4" 1/2" 1" 1-1/2"
Dimensions (6.4mm) (12.7mm) (25.4mm) (38.1mm)

14 914050-TE 914100-TE 914150-TE
15 915050-TE 915100-TE 915150-TE
18 918025-TE 918050-TE 918100-TE 918150-TE
20 920025-TE 920050-TE 920100-TE 920150-TE
21 921025-TE 921050-TE 921100-TE 921150-TE
22 922025-TE 922050-TE 922100-TE 922150-TE
23 923025-TE 923050-TE 923100-TE 923150-TE
25 925025-TE 925050-TE
27 927025-TE 927050-TE
30 930025-TE 930050-TE
32 932025-TE

Aiguilles coudées Série TE
Ces aiguilles TE sont coudées à 45º et 90º. Idéales pour la dosage de fluides dans
des endroits difficiles dʼaccès. Vendues par lots de 50.

1/2" (12.7mm) 1-1/2" (38.1mm)
Dimensions 90º 45º 45º

14 914050-90BTE 914050-45BTE 914150-45BTE
15 915050-90BTE 915050-45BTE
18 918050-90BTE 918050-45BTE 918150-45BTE
20 920050-90BTE 920050-45BTE
21 921050-90BTE 921050-45BTE 921150-45BTE
22 922050-90BTE 922050-45BTE
23 923050-90BTE 923050-45BTE
25 925050-90BTE 925050-45BTE
27 927050-90BTE 927050-45BTE
30 930050-90BTE 930050-45BTE

Série BT
Embouts à brosse et à double filetage à utiliser pour des applications de colles et
autres matériaux. La brosse souple est en poils de martre rouge. La brosse à poils
rigides est en nylon. Disponibles par lots de 12.

Dimensions Poils souples Poils rigides

16 916BT-SOFT 916BT-STIFF
18 918BT-SOFT 918BT-STIFF
22 922BT-SOFT 922BT-STIFF
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Aiguilles Série TT
Ces aiguilles sont moulées en polyéthylène haute
densité avec protection anti-UV et comportent un
raccord Luer sécurité à double filetage. Cette aiguille
améliore lʼécoulement des fluides à forte viscosité.
Vendues par lots de 50.

Dimension Couleur Aiguille TT

14 Olive 914125-DHUV
16 Gris 916125-DHUV
18 Vert 918125-DHUV
20 Rose 920125-DHUV
22 Bleu 922125-DHUV
25 Rouge 925125-DHUV
27 Blanc 927125-DHUV

Kit d’aiguilles de dosage
Choisissez vous-même le type dʼaiguille à utiliser. Ce kit
contient une sélection des aiguilles les plus courantes de
OK International, TE, TE coudées et TT pour que vous
puissiez tester vous-même les différentes aiguilles et
trouver celles qui correspondent le mieux à vos besoins.

900-NK Kit d’aiguilles de dosage

Aiguilles en plastique Série TS-P
Aiguilles flexibles qui permettent dʼatteindre les zones
difficiles dʼaccès et dont la longueur est recoupable.
Idéales pour les applications de cyanoacrylate. La canule
et le raccord sont en polypropylène. Longueur 1 1/2".
Vendues par lots de 50.

Dimension Couleur Aiguille TS-P

15 Gris 915150-PTS
16 Marron 916150-PTS
18 Rose 918150-PTS
20 Jaune 920150-PTS
22 Noir 922150-PTS
25 Rouge 925150-PTS

Code couleur et diamètre
Pour aiguilles des séries TE et TE coudées

Dimension Couleur Ø intérieur (pouces) Ø intérieur (mm)

14 Olive 0.063 1.600
15 Ambre 0.054 1.371
18 Vert 0.033 0.838
20 Rose 0.024 0.610
21 Violet 0.020 0.508
22 Bleu 0.016 0.406
23 Orange 0.013 0.330
25 Rouge 0.010 0.254
27 Clair 0.008 0.203
30 Lavande 0.006 0.152
32 Jaune 0.004 0.102
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Adaptateurs de seringue
Ce sont le lien entre les contrôleurs temps/pression et la seringue. Elles
assurent un raccordement sûr pour une parfaite étanchéité pendant le
dosage. Disponibles avec 90 cm ou 180 cm de tuyau.

Dimension Tuyau 90 cm Tuyau 180 cm

3cc 903-3RHB 903-6RHB
5cc 905-3RHB 905-6RHB
10cc 910-3RHB 910-6RHB

30/55cc 93055-3RHB 93055-6RHB

Pistolet à seringue manuel
Pistolet de dosage léger qui assure un excellent contrôle pour lʼapplication de
produits de viscosité moyenne à élevée. Facile dʼutilisation.

Dimension Pistolet à seringue manuel

5cc 905-MSG
10cc 910-MSG
30cc 930-MSG
55cc 955-MSG

Doseurs à valve avec contrôleur au pied
Montés au sol, ils disposent dʼun régulateur de pression intégré et dʼun
manomètre. Le débit de sortie et la taille de la dosage sont contrôlés par
lʼopérateur. Pour applications dans atmosphères explosives.

Caractéristiques

Dimensions : 20.3cm x 12.7cm x 12.7cm
Pression dʼalimentation : 6,9 bar maximum (100 psi)
Pression de fonctionnement : 0 à 6,9 bar maximum (0 à 100 psi)

924-DFV Doseur à valve avec contrôleur au pied
924V-DFV-VAC Doseur à valve avec contrôleur au pied avec venturi

Stylo de préhension
A utiliser pour le positionnement de composants (fonction « pick and place »).
Le préhenseur par le vide autonome nécessite une alimentation en air.
Egalement disponible : un kit assorti de ventouses.

TS-8120 Stylo de préhension

Support de seringue
Convient aux seringues de la série 900.

SH-300 Support de seringue

Montage pour commande au doigt
Commande au doigt pour doseurs et seringues OK International. Remplace la
commande à pédale.

DX9010 Commande au doigt pour doseurs de la gamme DX
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OK International offre des produits et des solutions technologiques aux industries
manufacturières du secteur électronique du monde entier. Grâce à nos centres de
distribution, de ventes et de service après-vente situés en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie, nous assurons à nos clients du monde entier, un service et une
expertise proactifs et continus.

Peu importe où sont situés les sites industriels, le réseau de distributeurs formés
avec expertise de OK International est présent à travers le monde pour proposer
un support technique essentiel et des solutions de pointe pour les process.



Amérique du Nord
12151 Monarch Street
Garden Grove
California 92841, USA
Tel: +1-714-799-9910
Fax: +1-714-799-9533

Royaume Uni
OK International Ltd.
Eagle Close, Chandlers Ford
Hampshire SO53 4NF, UK
Tel: +44 (0) 2380 489100
Fax: +44 (0) 2380 489109

France
OK International SAS
Rue de la Saone
Zac de Folliouses-les Echets
01706 Miribel Cedex, France
Tel: +33 (0)4 72 26 20 30
Fax: +33 (0)4 72 26 20 35

Singapore
OK International
10 Ang Mo Kio St. 65, 05-13 Techpoint
Singpore 56905
Tel: +65-6281 0991
Fax: +65- 6285 3473

Chine
OK Electronics (Beijing) Co., Ltd.
No.1 Building, A- 10 Long Qing Street
9 Beijing Economic & Technical Developing Zone
Beijing, 100176, The Peopleʼs Republic of China
Tel: +86-10 6787 8490
Fax: +86-10-6787 8491

Allemagne
OK International GmbH
Frankfurter Strabe 74
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel: +49 (0) 6152-7112-0
Fax: +49 (0) 6152-7112-22

Italie
OK International
Strada Statale 11 - No 28
20010 Vittuone, Milano, Italy
Tel: +39 02 902 5161
Fax: +39 02 901 11147

Japon
OK International Japan Co.
5-3-1 Heiwajima, Ota-ku
Tokyo 143-0006, Japan
Tel: +81-3-5753-0085
Fax: +81-3-3765-8855
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